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Level of Information Need (LOIN)

Schwerpunkte - Themen

1. Grundlagen und Standards 20Min
Hier gehen wir auf die Grundlagen ein die SN EN17424, den Aufbau der Hilfsmittel Level of
Information Need - LOIN von BDCH/bSCH, Verwendungszweck und Anspruchsgruppen

2. Praxis und Anwendung 20Min

Einsatz im Projekt zur Regelung der Informationstiefe durch die Beteiligten mit deren 
Informationsbedarf, Umsetzung im BAP BIM-Projektabwicklungsplan

3. Umsetzung und Ausblick 20Min

Beispiel wie in aktuellen Projekten und Anwendungsfällen die Informationsbedarfstiefe 
festgelegt wird, wie die Erfahrungen sind und was damit möglich ist.



Level of Information Need 

(LOIN)  

Grundlagen

Zugang zu den Grundlagen  

Vorstandssitzung, 31. März 2021

Level of Information Need 

(LOIN)  

Hochbau 

Anwendung

Level of Information Need 

(LOIN)  

Landschaftsarchitektur  

Anwendung

https://bauen-digital.ch/de/produkte/publikationen/



Level of Information Need (LOIN)

Mitwirkende – die Praxis aus der Praxis 



Level of Information Need (LOIN)

Referenten 

Paul Curschellas

Bauen digital Schweiz / buildingSMART

Switzerland & Vize-Präsident / 

Burckhardt, VDC Manager

Radek Rukat

e-bau GmbH, Architekt ETS SIA | 

Geschäftsführer

Adrian Aeschbacher

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur AG, 

Landschaftsarchitekt | BSLA – Bund Schweizer 

LandschaftsarchitektInnen



Level of Information Need (LOIN)

Schwerpunkte - Themen

« Planen und Bauen ist ein Prozess »



Level of Information Need (LOIN)

Was Sie erwarten dürfen

-

« Webinar – Level of Information Need  – Practice»



Grundlagen und Standards
Hier gehen wir auf die Grundlagen ein die SN EN17424, den 
Aufbau der Hilfsmittel Level of Information Need - LOIN von 
BDCH/bSCH, Verwendungszweck und Anspruchsgruppen



− …

− …

Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

Neuauflage



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice



Grundlagen und Standards Bezug EN und SIA

2022-2024

• Level of Information Need (LOIN) 
Grundlagen

• Level of Information Need (LOIN) Hochbau 
Anwendung

• Level of Information Need (LOIN) Landschaftsarchitektur 
Anwendung

Level of Information Need (LOIN)



Grundlagen und Standards ISO, EN

Level of Information Need (LOIN)

Die Normenreihe ISO 19650-1 bis -5 gibt Empfehlungen zum Management von 

digitalen Informationen über den Lebenszyklus von Bauwerken, unter Verwendung von 

Building Information Modeling (BIM).

EN ISO 19650-1 bis -5



Grundlagen und Standards SN EN ISO (SIA)

Level of Information Need (LOIN)

Die Normenreihe SN EN ISO 19650-1 bis -5 gibt Empfehlungen zum Management von 

digitalen Informationen über den Lebenszyklus von Bauwerken, unter Verwendung von 

Building Information Modeling (BIM).

SN EN ISO 19650-1:2018: Konzepte und Prinzipien.

SN EN ISO 19650-2:2018: Auslieferungsphase der Anlagen.

SN EN ISO 19650-3:2020: Betriebsphase der Anlagen.

SN EN ISO 19650-5:2020: Sicherheitsorientierter Ansatz für das Informationsmanagement.



Grundlagen und Standards EN

Level of Information Need (LOIN)



Grundlagen und Standards EN

Level of Information Need (LOIN)



Grundlagen und Standards SIA

Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Praxis und Anwendung - Abwicklungsmodell 

Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Praxis und Anwendung - Abwicklungsmodell 

EIR
Auftraggeber 

Informationsanf

orderungen

BEP
BIM Projekt 

Abwicklungs-

plan

Ziele

Anwendungsfälle

Level of Information Need (LOIN)



Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Level of Information Need - Grundlagen

Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Level of Information Need - Grundlagen

Die Methode zur Bestimmung des LOIN in der EN 17412-1 baut auf zwei 
Schritten auf:

Schritt 1: Definition der Voraussetzung
    warum, wann, wer, was

Schritt 2: Definition des Level of Information Need: geforderte 
Informationsbedarfstiefe zu Geometrie, Alphanumerik 
und Dokumentation

   wie

Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Level of Information Need - Grundlagen

Schritt 1: Definition der Voraussetzung
    warum, wann, wer, was

Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Level of Information Need - Grundlagen

Schritt 1: Definition der Voraussetzung
    warum, wann, wer, was

Warum Ziel und Verwendungszweck, Anwendungen und Nutzung, liegen
 der Informationslieferung zugrunde. 

Wann Meilenstein Informationslieferung, Zeitpunkt zu dem ein
 spezifisches Lieferobjekt erwartet wird

Wer Akteur:innen im Projekt, die Informationsempfänger
 (Informationsbesteller:in) oder Informationsersteller (Informations-
 Lieferant:in). 

Was Informationsinhalte, die in einer bestimmten
 Informationsbedarfstiefe definiert werden.

Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Level of Information Need - Grundlagen

Schritt 2: Definition des Level of Information Need: geforderte 
Informationsbedarfstiefe zu Geometrie, Alphanumerik 
und Dokumentation

   wie

Level of Information Need (LOIN)



− …

− …

Level of Information Need - Grundlagen

1. Geometrie Information, die als Detaillierung, Dimension, Position 
(Verortung), visuelle Erscheinung und Parametrik definiert wird.  

2.  Alphanumerik Information, die über eindeutige Schlüssel (Quelle) identifiziert 
  und über Attribute und Eigenschaften bezeichnet wird.

3.  Dokumentation Information, die das Lieferergebnis zu einem bestimmten 
  Zeitpunkt darstellt.

Level of Information Need (LOIN)



Geometrie - Definition

Vorstandssitzung, 31. März 2021



Geometrie - Definition

Vorstandssitzung, 31. März 2021



Geometrie - Definition

Vorstandssitzung, 31. März 2021



Geometrie - Definition

Vorstandssitzung, 31. März 2021



Geometrie - Definition

Vorstandssitzung, 31. März 2021



Alphanumerik - Definition

Vorstandssitzung, 31. März 2021



Alphanumerik - Definition



Dokumentation - Definition



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

Level of Information Need (LOIN)



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

Level of Information Need (LOIN)



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

Level of Information Need (LOIN)



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

Level of Information Need (LOIN)



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

Level of Information Need (LOIN)



Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

Level of Information Need (LOIN)



Praxis und Anwendung        
Anwendung im Projekt, zur Regelung der Informationstiefe 
durch die Beteiligten mit deren Informationsbedarf, Umsetzung 
im BEP, dem BIM-Projektabwicklungsplan.



− …

− …

Praxis und Anwendung - Abwicklungsmodell 

EIR
Auftraggeber 

Informationsanf

orderungen

BEP
BIM Projekt 

Abwicklungs-

plan

Ziele

Anwendungsfälle

Modellierungsrichtlinie

Elementplan

Level of Information Need (LOIN)



Regelung als Teil vom preBAP / BAP BIM-Projektabwicklungsplan



− …

− …

Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 

WIE WER WANN WAS WARUM



Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 

Anwendungsbeispiel
Als Beispiel für die Definition der Informationsbedarfstiefe (LOIN) eines bestimmten Anwendungsfalles wird hier der 
(abstrakte) Anwendungsfall für die Erstellung des Brandschutzkonzeptes herangezogen, da dieser hinsichtlich des 
Umfanges eine überschaubare Darlegung erlaubt.



Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 

Schritt 1 – Definition der Voraussetzung (warum, wann, wer, was)

Anwendungsfall (AwF): Abgestimmtes modellbasiertes Brandschutzkonzept

Ziel und Verwendungszweck (warum):
Koordination und Dokumentation der projektierten Brandschutzmaßnahmen (baulich und technisch).

Meilenstein (wann):
Zum Ende der Leistungs-, Planungsphase 3.

Beteiligte (wer):
Geteilte Autorenschaft zwischen Architektur (Fachmodellführung ARC) und Brandschutzplanung (Inhalte BRP).

Informationsinhalte (was):
Bereitstellung der benötigten Informationen zur Koordination der Planung und Dokumentation der Anforderungen 
aus der Brandschutzplanung.
Modellbasierte Planung mit Ableitung und Erstellung der nötigen Dokumente zur Brandschutzplanung. 

.



Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe - Level of Information Need (wie)

Geometrie – LOG:
Alle Elemente müssen einem bestimmten und korrekten Klassifikationssystem zugewiesen sein, 

entsprechend dem geforderten Austauschformat (in diesem Fall und falls nichts anderes verlangt wird, 

den IFC-Spezifikationen - siehe buildingSMART). Beliebige Bauelemente (= IfcBuildingElementProxy) 

sollten am besten ausgeschlossen und nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit dem BIM-

Management in Modellen verwendet werden.

Die geforderten Modellelemente sind mindestens: Räume (inkl. ihrer Verortung in Geschossen, 

Gebäuden), Wände, Türen, Treppen, Stützen, Feuerlöscheinrichtungen, Feuermelder, 

Notausgangkennzeichnungen.

https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_3/RC1/HTML/link/ifc4x2-candidate-4_2_0_0.htm


Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe - Level of Information Need (wie)

Die Modellierungsvorgaben entsprechen der detaillierten Auflösung, welche der Koordination und 
Dokumentation der projektierten Brandschutzmaßnahmen folgen. 
• alle Elemente sind in ihren Ursprungsgeschossen zu verorten.
• bauliche Elemente sind gemäß des Bauteilkataloges zu erstellen.
• es wird elementbasiert modelliert – das bedeutet, dass die Verwendung von "generischen" 

Elementen nicht empfohlen wird.
• es werden die Modellelemente, die für die Erstellung der Planunterlagen notwendig sind, 

erarbeitet. Natürlich sollte phasengerecht gearbeitet werden und Bauteile geometrisch nur so 
genau erfasst werden, wie nötig.



Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe - Level of Information Need (wie)

Türe                         Wand                     Stütze                      Treppe

Geometrie LOG:



Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe - Level of Information Need (wie)

ElementplanAlphanumerik LOI:



Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe - Level of Information Need (wie)

Dokumentation - DOC:
Bereitstellung der Dokumentationen zur Koordination der Planung und Dokumentation den Anforderungen aus der 
Brandschutzplanung folgend.

Die Dokumente sind gemäß der Abstimmung zwischen Architektur und Brandschutz zu erarbeiten und bereit zu 
stellen:
• Planunterlagen

- Lageplan
- Geschossbezogene Grundrisse, Schnitte und Ansichten
- Inhalte sind aus dem Fachmodell abzuleiten (.dwg und .pdf). Kennzeichnungen (z.B. Notausgänge) sind in 

den Plänen gesondert in lesbarer Form gemäß der Modellelementpositionierung in den Plänen 
darzustellen. Werteinhalte (z.B. Feuerwiderstandsklasse FireRating) sind in den Plänen gesondert in 
lesbarere Form zu vermerken

• Erläuterungsbericht
- Brandschutzkonzept

• Zertifikate der Hersteller betreffend Brandschutzkennzeichnung
- Systemnachweise

Dokumentation – DOC:



Regelung als Teil vom preBAP / BAP BIM-Projektabwicklungsplan



Regelung als Teil vom preBAP / BAP BIM-Projektabwicklungsplan



Regelung als Teil vom preBAP / BAP BIM-Projektabwicklungsplan



Umsetzung und Ausblick        
Beispiel wie in aktuellen Projekten und Anwendungsfällen die 
Informationsbedarfstiefe festgelegt wird, wie die Erfahrungen 
sind und was damit möglich ist.



Level of Information Need (LOIN)

Anwendungsfälle - Praxis

1. Modellbasierte Planung und Koordination in der Landschaftsarchitektur 
Weshalb unterschiedliche Anforderungen, Modelltypen und deren Inhalte beeinflussen

2. Erfassung von Bestandesbauten mit Modellbasierter Dokumentation
Scannen vor Ort Aufbau der Bauwerkmodelle

3. Brandschutzplanung in der Modellbasierten Planung

Brandschutz als Teil der Gesamtplanung

4. Digitale Baustelle – Einmessen und Montage von Gipstrennwänden 
Einmessen und Montage vor Ort auf der Baustelle – Datenbasiert

5. Anwendungsfälle - LOIN im preBAP und BEP BIM-Projektabwicklungsplan

Abstimmung der Informationsbedarfstiefe mit den am Projekt Beteiligten



Landschaftsarchitektur - Modellbasierte Planung und Koordination

"Modellbaukasten Landschaftsarchitektur", 

Positionspapier Landschaftsarchitektur März 2023

Warum Koordination/ Kostenermittlung / Räumliche Prüfung

Wann laufend/ Abschluss Phase Bauprojekt / laufend Vorprojekt

Wer Landschaftsarchitektur, Architektur und Werkleitungsplanung

Was Modelle Landschaft, Mengenauszüge

Schritt 1 - Voraussetzung



Landschaftsarchitektur - Modellbasierte Planung und Koordination

Auszug LOIN Landschaftsarchitektur Januar 2024

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe (Level of Information Need) 

1. Geometrie: Geländemodell, einzelne Grün- und Hartfächen, Fundationen, Randabschlüsse, Bepflanzung, ...

2. Alphanumerik: Typen, Material

3. Dokumente: Situationspläne, Details und Mengenauszug mit Kostenermittlung



LOIN Landschaftsarchitektur

Auszug LOIN Landschaftsarchitektur Januar 2024



Umsetzung



Elementplan Landschaftsarchitektur

Auszug Elementplan Landschaftsarchitektur Januar 2024



Umsetzung



Umsetzung



Umsetzung



67

Umsetzung

Quelle: Bryum GmbH



Bestandeserfassung - Modellbasierter Dokumentation

Auszug LOIN Landschaftsarchitektur Januar 2024

Warum Ziel und Verwendungszweck,   Verfügbarkeit Information zu Areal Bestand an Bauten und
 Infrastruktur für die Strategie, Koordination und Umsetzung von Massnahmen

Wann Meilenstein Informationslieferung,    gem. Zeitplan

Wer Akteur:innen im Projekt, Stelle Kataster zu Bauten und Infrastruktur, Eigentümer, Nutzer
 
Was Informationsinhalte,    Areal, Bauten und Infrastruktur, Modelle und Attributierung

Schritt 1 - Voraussetzung



Bestandeserfassung - Modellbasierter Dokumentation

Auszug LOIN Landschaftsarchitektur Januar 2024

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe (Level of Information Need) 

1. Modell:     Areal, Bauten, Infrastruktur

2. Attribute:    Identifikationen und Profile, Bezu Areal, Bauten, Infrastruktur

3. Dokumente:    Pläne und Listen



Bestandserfassung Bauwerke und Installationen

Vorstandssitzung, 31. März 2021



LOG in der Bestandserfassung

Level of Information Need (LOIN)

Realität

=

"built"

abgeleitetes

Modell

Innere Bestandteile / 

Komponenten ab Punktwolke 

nicht ablesbar.

Genaue Geometrie

(mit Krümmungen)

Schichten mit Sondierungen

möglich

"begradigte" oder

abstrahierte Geometrie



LOG 200

Vorstandssitzung, 31. März 2021



Vorstandssitzung, 31. März 2021



Vorstandssitzung, 31. März 2021



LOG 100

LOI 300

Level of Information Need (LOIN)

Syteme

Netze

Logik

Datenvisualisierung



Vorstandssitzung, 31. März 2021



Vorstandssitzung, 31. März 2021



Vorstandssitzung, 31. März 2021



Vorstandssitzung, 31. März 2021



Vorstandssitzung, 31. März 2021



LOG 300

LOI 300

Level of Information Need (LOIN)

Zustand

reale 

Platzverhältnisse



Vorstandssitzung, 31. März 2021



Vorstandssitzung, 31. März 2021



Vorstandssitzung, 31. März 2021

Übersichtsmodelle

Mit tiefen LOG

Anlagen als Einzelobjekte

und Informationsträger für FM



Vorstandssitzung, 31. März 2021

Föderiertes 

Montagemodell mit 

hohen LOG's

Anlage besteht 

aus Einzelkomponenten



− …

− …

Umsetzung

Vorstandssitzung, 31. März 2021



− …

− …

Umsetzung

Vorstandssitzung, 31. März 2021



Brandschutz - Modellbasierter Koordination

Auszug LOIN Landschaftsarchitektur Januar 2024

Warum Ziel und Verwendungszweck,   ________

Wann Meilenstein Informationslieferung,    ________

Wer Akteur:innen im Projekt, ________
 
Was Informationsinhalte,    _______

Schritt 1 - Voraussetzung



Brandschutz - Modellbasierter Koordination

Auszug LOIN Landschaftsarchitektur Januar 2024

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe (Level of Information Need) 

1. Landschaftsmmodell:     ________

2. Attribute:    ________

3. Dokumente:    ________



Digitale Baustelle – Einmessen und Montage von Gipstrennwänden
Schritt 1 - Voraussetzung

9

0

Warum Ziel und Verwendungszweck,   Durchgängig und datenbasierte und fehlerfreie Vermessung auf 
der Baustelle «on-site»

Wann Meilenstein Informationslieferung,    den Bauteppen folgend, der auskoordinierten Planung 
     folgende Datenlieferung für die Vermessung und Montage

Wer Akteur:innen im Projekt,     die Informationsempfänger ist das ausführende Unternehmen
         (Informationsbesteller:in), der Informationsersteller (Informations-
        Lieferant:in) sind die Architekten, die Qualitätssicherung erfolgt durch den Totalunternehmer, das     

     ausführende Unternehmen und die Architekten 
Was Informationsinhalte,    das Installationsmodell für die Vermessung, das Beplankungsmodell für die 

     Montage, die Detailpläne für die Anschlüsse und die Taktplanung für die Koordination 



Auszug LOIN Landschaftsarchitektur Januar 2024

Schritt 2 – Informationsbedarfstiefe (Level of Information Need) 

Digitale Baustelle – Einmessen und Montage von Gipstrennwänden

1. Installationsmodell:     Unterkonstruktion, Verstärkungen, Befestigungen, Beplankung, Aussparungen

2. Attribute:    RaumNummer, Typen, Material, Etappe, Lage, Abmessung, Status, etc.

3. Dokumente:    Werkpläne Übersicht, Detailpläne, Termin und Taktpläne, etc.



9

2

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau



9

3

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau



9

4

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau
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5

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau
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6

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau
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7

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau
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8

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau



9

9

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau

Architekturmodell Installationsmodell Produktionsmodell

Abmessung aussen - fertig Abmessung innen - roh Abmessung schichten – fertig/roh



1

0

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau
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MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau
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0

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau
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0

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau



1

0

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals 

Aarau



Datenabgleich von Plan zu Bau



Datenabgleich von Plan zu Bau



Datenabgleich von Plan zu Bau



Beplankung Verstärkungen

Ständerwand

Aussparungen

Modell ARC

DATENPRODUKTION VERMESSUNG– ENTWICKLUNG USE-
CASE

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals Aarau 10

8

-



DATENPRODUKTION VERMESSUNG– ENTWICKLUNG USE-
CASE

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals Aarau 10

9



DATENPRODUKTION VERMESSUNG– ENTWICKLUNG USE-
CASE

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals Aarau 11

0



DATENPRODUKTION VERMESSUNG– ENTWICKLUNG USE-
CASE

MODELLBASIERTE PLANUNG - BIM2FIELD

Ausführung Trockenbau im Neubau des Kantonsspitals Aarau 11

1

Zusammenarbeit mit der TU



Ausblick



− Level of Information Need 

Regelung in preBEP und BEP

Anwendungshilfe

− Level of Information Need 

Türplanung

Anwendungshilfe

− Level of Information Need 

Landschaftsplanung

Anwendungshilfe

Ausblick

Vorstandssitzung, 31. März 2021

11

3

Level of Information Need 

Türplanung 

Anwendungshilfe

2024/2025



Paul Curschellas

Bauen digital Schweiz / buildingSMART

Switzerland & Vize-Präsident & Architekt / 

Burckhardt, VDC Manager

Danke 

Vorstandssitzung, 31. März 2021

11

4

Radek Rukat

e-bau GmbH, Architekt ETS SIA | 

Geschäftsführer

Adrian Aeschbacher

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur AG, 

Landschaftsarchitekt | BSLA – Bund Schweizer 

LandschaftsarchitektInnen



Level of Information Need 

(LOIN)  

Grundlagen

Zugang zu den Grundlagen  

Vorstandssitzung, 31. März 2021

11

5

Level of Information Need 

(LOIN)  

Hochbau 

Anwendung

Level of Information Need 

(LOIN)  

Landschaftsarchitektur  

Anwendung

https://bauen-digital.ch/de/produkte/publikationen/



Fragen & Antworten

Anregungen

Wünsche



Abschluss + Dank



Paul Curschellas

Bauen digital Schweiz / buildingSMART

Switzerland & Vize-Präsident & Architekt / 

Burckhardt, VDC Manager

Danke 

Vorstandssitzung, 31. März 2021

11
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Radek Rukat

e-bau GmbH, Architekt ETS SIA | 

Geschäftsführer

Adrian Aeschbacher

Studio Vulkan Landschaftsarchitektur AG, 

Landschaftsarchitekt | BSLA – Bund Schweizer 

LandschaftsarchitektInnen



Vorstandssitzung, 31. März 2021

11

9


	Standardabschnitt
	Folie 1: Level of Information Need Methode zu Festlegung der Informationsbedarfstiefe durch die am Projektbeteiligte   SN EN ISO 19650 SN EN 17412-1:2020 Grundlagen und Anwendungshilfen Bauen digital Schweiz I buildingsmart Switzerland    
	Folie 2: Schwerpunkte - Themen
	Folie 3: Zugang zu den Grundlagen  
	Folie 4: Mitwirkende – die Praxis aus der Praxis 
	Folie 5: Referenten 
	Folie 6: Schwerpunkte - Themen
	Folie 7: Was Sie erwarten dürfen

	Abschnitt ohne Titel
	Folie 8
	Folie 9: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 10: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 11: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 12: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 13: Grundlagen und Standards Bezug EN und SIA
	Folie 14: Grundlagen und Standards ISO, EN
	Folie 15: Grundlagen und Standards SN EN ISO (SIA)
	Folie 16: Grundlagen und Standards EN
	Folie 17: Grundlagen und Standards EN
	Folie 18: Grundlagen und Standards SIA
	Folie 19: Praxis und Anwendung - Abwicklungsmodell 
	Folie 20: Praxis und Anwendung - Abwicklungsmodell 
	Folie 21
	Folie 22: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 23: Level of Information Need - Grundlagen
	Folie 24: Level of Information Need - Grundlagen
	Folie 25: Level of Information Need - Grundlagen
	Folie 26: Level of Information Need - Grundlagen
	Folie 27: Level of Information Need - Grundlagen
	Folie 28: Level of Information Need - Grundlagen
	Folie 29: Geometrie - Definition
	Folie 30: Geometrie - Definition
	Folie 31: Geometrie - Definition
	Folie 32: Geometrie - Definition
	Folie 33: Geometrie - Definition
	Folie 34: Alphanumerik - Definition
	Folie 35: Alphanumerik - Definition
	Folie 36: Dokumentation - Definition
	Folie 37: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 38: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 39: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 40: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 41: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice
	Folie 42: Grundlagen und Standards (BDCH/bSCH) - Practice

	Praxis und Anwendung
	Folie 43
	Folie 44: Praxis und Anwendung - Abwicklungsmodell 
	Folie 45: Regelung als Teil vom preBAP / BAP BIM-Projektabwicklungsplan
	Folie 46: Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 
	Folie 47: Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 
	Folie 48: Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 
	Folie 49: Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 
	Folie 50: Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 
	Folie 51: Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 
	Folie 52: Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 
	Folie 53: Praxis und Anwendung - Anwendungsfälle 
	Folie 54: Regelung als Teil vom preBAP / BAP BIM-Projektabwicklungsplan
	Folie 55: Regelung als Teil vom preBAP / BAP BIM-Projektabwicklungsplan
	Folie 56: Regelung als Teil vom preBAP / BAP BIM-Projektabwicklungsplan

	Umsetzung und Ausblick
	Folie 57
	Folie 58: Anwendungsfälle - Praxis
	Folie 59: Landschaftsarchitektur - Modellbasierte Planung und Koordination 
	Folie 60: Landschaftsarchitektur - Modellbasierte Planung und Koordination 
	Folie 61: LOIN Landschaftsarchitektur
	Folie 62: Umsetzung
	Folie 63:  Elementplan Landschaftsarchitektur
	Folie 64: Umsetzung
	Folie 65: Umsetzung
	Folie 66: Umsetzung
	Folie 67: Umsetzung
	Folie 68: Bestandeserfassung - Modellbasierter Dokumentation
	Folie 69: Bestandeserfassung - Modellbasierter Dokumentation
	Folie 70: Bestandserfassung Bauwerke und Installationen
	Folie 71: LOG in der Bestandserfassung
	Folie 72: LOG 200
	Folie 73
	Folie 74
	Folie 75: LOG 100 LOI 300
	Folie 76
	Folie 77
	Folie 78
	Folie 79
	Folie 80
	Folie 81: LOG 300 LOI 300
	Folie 82
	Folie 83
	Folie 84
	Folie 85
	Folie 86: Umsetzung
	Folie 87: Umsetzung
	Folie 88: Brandschutz - Modellbasierter Koordination
	Folie 89: Brandschutz - Modellbasierter Koordination
	Folie 90: Digitale Baustelle – Einmessen und Montage von Gipstrennwänden
	Folie 91: Digitale Baustelle – Einmessen und Montage von Gipstrennwänden
	Folie 92: AUSFÜHRUNGSPLANUNG – AUSKOORDINIERT PLAN FREEZE
	Folie 93: AUSFÜHRUNGSPLANUNG – AUSKOORDINIERT PLAN FREEZE
	Folie 94: AUSFÜHRUNGSPLANUNG – AUSKOORDINIERT PLAN FREEZE
	Folie 95: AUSFÜHRUNGSPLANUNG – AUSKOORDINIERT PLAN FREEZE
	Folie 96: AUSFÜHRUNGSPLANUNG – AUSKOORDINIERT PLAN FREEZE
	Folie 97: AUSFÜHRUNGSPLANUNG – AUSKOORDINIERT PLAN FREEZE
	Folie 98: AUSFÜHRUNGSPLANUNG – AUSKOORDINIERT PLAN FREEZE
	Folie 99: Datenabgleich planung zu Bau – Entwicklung use-case
	Folie 100
	Folie 101: Datenabgleich planung zu Bau – Umsetzung
	Folie 102: Datenabgleich planung zu Bau – Umsetzung
	Folie 103: Datenabgleich planung zu Bau – Umsetzung
	Folie 104: Datenabgleich planung zu Bau – Umsetzung
	Folie 105
	Folie 106
	Folie 107
	Folie 108
	Folie 109
	Folie 110
	Folie 111

	Ausblick
	Folie 112
	Folie 113: Ausblick
	Folie 114: Danke 
	Folie 115: Zugang zu den Grundlagen  

	Abschluss
	Folie 116
	Folie 117
	Folie 118: Danke 

	Fragen und Antworten
	Folie 119


